Leuchten fiur den Innenraum ELT E

Kapitel 11

Gipsleuchten

Quadratische Spotligts

Runde Spotlights

Leuchten fur Gipsplattendecken

- Jede Gehduseform kann auf Wunsch Quadratlsche DOWﬂlIghtS
hergestellt werden .

- Lampen und Driver von jedem Herstelle
kdnnen nach Spezifikation verwendet |

werden.

- Die Installation der Gipsleuchten _
muss nach den Standards fiir : Runde Downlights
Trockenbau mit geeigneten Materialien

erfolgen.

Indirekte Linienleuchten

— Wandstrahler

Mehrfachkonbinationen
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ELTE quadratische Spotlights

Leuchten fiir Gipsplattendecken LED Trafo (Driver) Anwendungsbereich:
Montage: Deckeneinbau in Gipsplattendecken ND - nicht dimmbar Einbau in Gipsplattendecken:
Gehduse: Gips und Aluminium Befestigungsmaterial: PH - Phasendimmiing Hotels, Privathéuser, Biiros usw.
Chassis: verzinktes Stahlblech Glaslinse in klar oder 010V - 0-10V dimmbar
Abdeckung:  opal DALI - DALI kompatibel
Anmerkung: Gehause wird vor Ort gestrichen RoHS W c € 1P20

[A130x130 mm Art.Nr Ref Code Lampe

104001 04.13.01.01 Gu5.3 12V
Gu10 220-230V

mm
=
[4123x123 mm Art.Nr Ref Code Lamp
120 104002 04.13.02.01 Gu5.3 12V
Gu 10 220-230V
"90
mm

(482 mm Art.Nr Ref Code Lampe
104003  04.14.03.01 Gu5.3 12V
801 C) Gu 10 220-230V
55
80
mm
o |
@ 122 mm Art.Nr Ref Code Lampe
R 120 104004  04.14.04.01 Gu5.3 12V
Gu 10 220-230V
" 80
Jny
Bestellbeispiel:

104001 +Gu5.3-12W+BA36+CT30+ND
Artikel+Lampe+Lichtkegel BA+LED CCT+Driver)

11-02 www.eltelicht.com OELTE Licht



quadratische Spotlights ELTE

Leuchten fr Gipsplattendecken LED Trafo (Driver) Anwendungsbereich:
Montage: Deckeneinbau in Gipsplattendecken ND - nicht dimmbar Einbau in Gipsplattendecken:
Gehiuse: Gips und Aluminium PH - Phase dimmbar Hotels, Privathduser, Bilros usw.
Chassis: Befestigungsmaterial: verzinktes Stahlblech 010V - 0-10v c!immbar
Abdeckung:  Glaslinse in klar oder opal DALI - kompatibel
Anmerkung: Gehduse wird vor Ort gestrichen RoHS V c E IP20
Art.Nr Ref Code LED Lm BA
104005 04.13.05.01 1w 90 24°
104006 04.13.05.01 2W 140 36°
104007 04.13.05.01 3w 210 36°
mm
S
[A222:222 m Art.Nr Ref Code Lampe
104008 04.13.06.01 Gu5.3 12V

Gu 10 220-230V

mm

E——
[H222:222 220 mm Art.Nr Ref Code Lampe
| 104009 04.13.07.01 Gu5.3 12V
- Gu 10 220-230V
220
—
asymmetrisch

mm
89 i

Symmetrische Anordnung auf Wunsch

[#303x303 mm Art.Nr Ref Code Lampe
104010 04.13.08.01 6W SMD circular LED +

Gu5.3/Gu10

Lm

6W SMD - 540 Lm

mm

solgl___ s Bestellbeispiel:

104015+Gu5.3-12W+BA36+CT30+ND
Artikel+Lampe+Lichtkegel BA+LED CCT+Driver)
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ELTE quadratische Downlights

Leuchten fr Gipsplattendecken LED Trafo (Driver) Anwendungsbereich:
Montage: Deckeneinbau in Gipsplattendecken ND - nicht dimmbar Einbau in Gipsplattendecken:
Gehiuse: Gips und Aluminium PH - Phase dimmbar Hotels, Privathduser, Biiros usw.
Chassis: Befestigungsmaterial: verzinktes Stahlblech 010V - 0-10V dimmbar
Abdeckung:  Glaslinse in klar oder opal DALI - kompatibel
Anmerkung: Gehduse wird vor Ort gestrichen RoHS V c € Ip20
Art.Nr Ref Code LED mA V Lm
104011 04.14.09.01 15W 350 28V 500
104012 04.14.10.01 30W 700 37V 2700
104013 04.14.11.01 18W 500 28V 1620
BA-Code:
120°-BA120
MaBe:
Art.No (D1XDLX(D2XD2)xH/C.O.
104011  (200x200)x(140x140)x130/202x202
104012 (200x200)x(140x140)x130/202x202
104013 (330x330)x(200x200)x76/332x332
Art.Nr Ref Code LED mA V
104014 04.14.12.01 18W 500 28V
BA-Code:
120°-BA120
[A120a20 m Art.Nr Ref Code Lampe
104015 04.13.13.01 Gu5.3 12V oder

Gu10 220-230V

Bestellbeispiel:
104015+Gu5.3-12W+BA36+CT30+ND
Artikel+Lampe+Lichtkegel BA+LED CCT+Driver)
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runde Downlights ELTE

Leuchten fiir Gipsplattendecken LED Trafo (Driver) Anwendungsbereich:
Montage: Deckeneinbau in Gipsplattendecken ND - nicht dlr_nmbar Einbau. in G.i_psplattg.ndecken:
Gehiuse: Gips und Aluminium PH - Phase dlmmbar Hotels, Privathauser, Bliros usw.
Chassis: Befestigungsmaterial: verzinktes Stahlblech 010V - 0-10v c{|mmbar
Abdeckung:  Glaslinse in klar oder opal DALI - kompatibel
Anmerkung: Gehduse wird vor Ort gestrichen RoHS V c € IP20
Art.Nr Ref Code LED mA V Lm
104016 04.14.1401 15w 500 28V 1350
104017 04.14.14.02 30W 700 37V 2700
104018 04.13.15.01 18W 500 28V 1620
BA-Code:
120°-BA120
mm
Art.Nr D1xD2xH/D.A.

104016 200x140x130/202
T g 104017 200x140x130/202
g : 104018 330x200x76/332

Art.Nr  Ref Code LED mA V Lm
104019 04.14.16.01 15W 500 28V 1350
104020 04.14.16.02 30W 700 37V 2700
104021 04.14.16.03 18W 500 28V 1620

BA-Code:

120°-BA120
Art.Nr Ref Code Lampe
104023 04.14.18.01 Gu5.3 12V / Gu10 220-230V
104024 04.14.19.01 Gu5.3 12V / Gul0 220-230V
Art.Nr D1xD2xH/D.A.

104023 100x70x24/102
104024 130x45x70/132

Bestellbeispiel:
104023+Gu5.3-12W+BA36+CT30+ND Artikel
+Lampe+Lichtkegel BA+LED CCT+Driver)

Art.Nr Ref Code

SMD LED Linear strip light

104022 04.14.17.01

zum Einbau von

SMD LED Linear Strip light. . Bestellbeispiel:
Beschreibung und Bestellmdglichkeit in 104015+Strip 117060 (S17-21)
Kapitel 16, Seiten 17-01 bis 17-29 Artikel+ gewiinschtes Striplight
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ELTE quadratische Spotlights

Leuchten fiir Gipsplattendecken

Montage: Deckeneinbau in Gipsplattendecken LED Trafo (Driver) ND Anwendungsbereich: Einbau
Gehduse: Gips und Aluminium Befestigungsmaterial: - nicht dimmbar PH - in Gipsplattendecken: Hotels,
Chassis: verzinktes Stahlblech Phase dimmbar 010V - Privath&user, Biiros usw.
Abdeckung:  Glaslinse in klar oder opal 0-10V dimmbar DALI -
Anmerkung: Gehduse wird vor Ort gestrichen kompatibel RoHS V c E 1P20
[#A106X106 mm Art.No Ref Code Lamps
104025 04.15.20.01 Gu5.3 12V Gul0
220-230V
[#106X106 mm
Musmaos "7 T Art.Nr Ref Code Lampe
: 104026 04.15.21.01 Gu5.3 12V Gu10
220-230V
102
asymmetrisch
[ 157X105 mm
/=
g291x179 Art.Nr Ref Code Lampe
104027 04.15.22.01 Gu5.3 12V Gul0
SE 220-230V
[#291x179 mm
78
=
[#1409x176 Art.Nr Ref Code Lampe
104028 04.15.23.01 Gu5.3 12V Gul0
ol d 220-230V
| yexexenf| -
' 227 !
250
[A409x176 mm

O e B

Bestellbeispiel:
104015+Gu5.3-12W+BA36+CT30+ND Artikel
+Lampe+Lichtkegel BA+LED CCT+Driver)
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quadratische Spotlights

ELT E

Leuchten fiir Gipsplattendecken

Montage: Deckeneinbau in Gipsplattendecken
Gehiuse: Gips und Aluminium

Chassis: Befestigungsmaterial: verzinktes Stahlblech
Abdeckung:  Glaslinse in klar oder opal

Anmerkung: Gehduse wird vor Ort gestrichen

[A118x118 mm

[(A118x118 mm

[ 252x252 mm

LED Trafo (Driver) ND
- nicht dimmbar PH -
Phase dimmbar 010V -
0-10V dimmbar DALI -
kompatibel

Anwendungsbereich: Einbau
in Gipsplattendecken: Hotels,
Privathauser, Bliros usw.

mm

mm

corner light

[A175x166 mm

OELTE Licht

rotis|| \¢/ || C € || 1P20

Art.Nr Ref Code Lampe
104029  04.15.24.01 Gu5.3 12V
Gu 10 220-230V

Art.Nr Ref Code LED mA \" Lm
104030 04.15.25.01 18W 500 28V 1620
Art.Nr Ref Code Lampe
104031  04.15.26.01 Gu5.3 12V
Gu 10 220-230V

Art.Nr Ref Code Lampe
104032 04.15.27.01 Gu5.3 12v

www.eltelicht.com

Gu 10 220-230V

Bestellbeispiel:
104032+Gu5.3-12W+BA36+CT30+ND
Artikel+Lampe+Lichtkegel BA+LED CCT+Driver)
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