Leuchten fur den Innenraum ELTE
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ELT E

Kassettenleuchten

Befestigung LED: SMD CCT: LED Driver Auswahl: Anwendungsbereiche:
Hangend (HNG) CRI: 80-95 CT24-2400k ND - nicht dimmbar Innenrdume, Privathduser,Hotels,
A}Jfbau(SFM) Leistung: 75-85 Im/W  CT27-2700k PH - Phasen Dimmung Ktichen, Blros, Schulen,
Einbau (RC) Temperaturbereich: -20°+50°  CT30-3000k 010V - 0-10Vdimmbar Klassenrédume, Werkstétten, usw.
Gszau;m Aluminium | V: 220-240V, 50/60Hz gﬁgigggt DALI - DALI kompatibel
Abdeckung: PMMA, opal | m-Wert: +/- 10% -
Rahmenfarben: ’ g gg-ggggt
00-weiB matt -
21-matt grau CTes-¢500k CE |52
Andere Farben auf Anfrage RoHS V
L mm
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v Art.Nr Ref Code Watt LxBxH Lm
Dimmbar
g:::;irrl]t; 0-10v 106001  06.20.01.01 11W 295x295x10.4 650-800
A PWM DALI 106002  06.20.01.02 22W 295x295x10.4  1300-1600
106003  06.20.02.01 22W 295x595x10.4  1300-1600
106004  06.20.03.01 42W 295x1195x10.4  2600-3400
106005  06.20.04.01 36W 595x595x10.4  2400-2600
Bestellbeispiel: 106007  06.20.04.02  42W 595x595x10.4  2600-3400
106005+(06.20.01.04)+36+HNG+21+CT40+DALIL 106008 06.20.05.01 60W 595x1195x14 3600-4500
Art.Nr+Pendelleuchte+Rahmenfarbe mattgrau 106009  06.20.05.02  85W 595x1195x14  5200-6400
*LED CCT (4000k)+Driver) 106010 06200601  46W 615x615x10.4  2700-3500
c Art.Nr. Ref Code Watt mA \") LxBxH Lm
Konstante din::\cwrt])tar 106011 06.20.07.01 11W 400 18-27V 295x295x10.4 650-800
Spannung 106012 06.20.08.01  22W 540 30-42V 295x595x10.4  1300-1600
106013  06.20.09.01 40W 1250 24-34V 295x1195x10.4  2600-3400
I:Szgallgsei(zgi;g 10.024404 Einbaws 2L+ CT304ND 106014  06.20.10.01 36W 1050 24-34Vv 595x595x10.4  2400-2800
+ .20.10.02+40+EInbau+21+ +
Art.Nr+Einbauleuchte+Rahmenfarbe mattgrau 106015  06.20.10.02 40W 1250 24-34V 595x595x10.4 2600-3400
+LED CCT (3000k)-+Driver) 106016  06.20.11.01 60W 1500 27-42Vv 595x1195x14 3600-4500
106017  06.20.11.02 85w 2100 27-42V 595x1195x14 5200-6400
Art.Nr Ref Code Watt LxWxH Lm
WW[]]W BW K C\t/ t
Biweh  Kontrolle s;?::ni?\; 106018  06.20.12.01  13W 295x295x10.4 0-900
einstellbar ~~ Per Funk 24V 106019  06.20.13.01 22w 295x595x10.4 0-1600
106020  06.20.14.01 42W 295x1195x10.4 0-3400
Bestellbeispiel: 106021 06.20.15.01 45W 595x595x10.4 0-3400
106021+06.20.15.01+45+SFM+00
Art.Nr+Aufbauleuchte+Rahmenfarbe
- oV Art.Nr. Ref Code Watt LxWxH
Steverrung Konstante 106022  06.20.16.01  13W 295x295x10.4
Sorel Rm Tonm 106023  0620.17.01  26W 295x595x10.4
106024 06.20.18.01 55W 295x1195x10.4
Bestellbeispiel: 106025 06.20.19.01 52W 595x595x10.4
plet 106026  06.20.20.01 55W 595x1195x14

106026+06.20.20.01+45+HNG+00
Art.Nr+Pendelleuchte+Rahmenfarbe
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Kassettenleuchten ELTE

i Farbtemperatur K°:
:-::S:ﬂg L(I:ﬁG) LED: SMD CT22-2200k LED Driver Auswahl: Anwendungsbereiche:
Aufbau(SFM) CR_I: 80-95 CT24-2400k ND - nicht dimmbar Innenrdume, Privathduser,Hotels,
Einbau (RC) Leistung: 75-85 Im/W CT27-2700k PH - Phasen Dimmung Kiichen, Biiros, Schulen,
Gehiuse: Aluminium Temperaturbereich:-20°+50° ggg:ggggt 010V - 0-10Vdimmbar Klassenrdume, Werkstétten rooms,
Abdeckung: PMMA, opal V: 220-240V CT40-4000k DALI - kompatibel usw.
Frequenz: 50/60Hz
Rahmenfarben: quenz: S5/67 CT45-4500k
00-weiB matt Lm-Wert: +/- 10% CT50-5500k
21-matt grau CT60-6000K
Andere Farben auf Anfrage CT65-6500k rokis| | \F/ || CE || 1P52
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Kongt‘;nte Dimmbar Art.Nr. Ref Code Watt LxBxH Lm
Spannung PW(I)V_III;)XLI 106028  06.20.21.01  11W 705x295x10.2 £50-800
24V 106029  06.20.22.01 22W 295x595x10.2 1300-1600
106030  06.20.23.01 42w 295x1195x10. 2600-3400
5 b | 106031 06.20.24.01 42W 295x1195x10. 2600-3400
estellbeispiel: :
106031(+06.20.24.01)+42+HNG+21+CT40+DALI 106032  06.20.25.01 46W 615x615x10.2 2700-3500
Art.Nr+W-+Pendelleuchte+Farbe+LED CCT4000k+Driver)
Art.Nr. Ref Code Watt mA \"/ LxBxH Lm
cc :
Konsonte et 106033  06.20.26.00  11W 400 18-27v  295x295x10.2 650-800
Spannung 106034  06.20.27.01 -42v X595x10. 1300-1600
dimmbar 22W 540 30-42v  295x595x10.2
106035 06.20.28.01 40W 1250 24-34v  295x1195x10.2 2600-3400
106036  06.20.29.01 36W 1050 24-34v  295x1195x10. 2400-2800
Bestellbeispiel: 106037  06.2029.02  40W 1250 24-34v  595x595x10.2 2600-3400
106036+06.20.29.01+36+RC+21+CT30+ND
Art. Nr+W+Einbauleuchte+LED CCT3000k+Driver)
o Art.Nr Ref Code Watt LxBxH Lm
WWI]]W BW
Bl Kontrolle  gomane 106038  06.20.30.01  13W 295x295x10.4 0-900
einstelbar  perFunk PN 106039  06.20.31.01  22W 295x595x10.4 0-1600
106040 06.20.32.01 42W 295x1195x10. 0-3400
106041 06.20.33.01 45W 595x595x10.2 0-3400
Bestellbeispiel:
0106041-+(06.20.33.01)+45+SFM+00
Art. Nr+W+Aufbauleuchte+Farbe
RGB o Art.Nr Ref Code Watt LxBxH
Steg‘ilr;(ung Konstante 106042 06.20.34.01 13w 295x295x10.2
e Funk  Pennung 106043  06.20.35.01  26W 295x595x10.2
2V 106044 06.20.36.01  55W 295x1195x10.2
106045 06.20.37.01 52w 595x595x10.2
Bestellbeispiel: 106046  06.20.38.01 55W 595x1195x10.2
106045+ (06.20.37)+52+HNG+00
Art. Nr+W+Pendelleuchte+Farbe
ov Art.Nr Ref Code Watt LxBxH Lm
Dimmb
Konstante "{,'_Tofr IP65 106047  06.20.39.01 11W 295x295x13.3 480-650
SPaz'j"\‘l“"g PWM DALI 106048  06.2040.01  22W 295x595x13.3 1430-1540
106049 06.20.41.01 42W 295x1195x13. 2740-3320
106050 06.20.42.01 42W 595x1195x10.2 2740-3320

Bestellbeispiel:
106049+06.20.42.01+42+HNG+00
Art.Nr+W+Pendelleuchte+Farbe
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ELT E Kassettenleuchten
Befestigung LED: SMD Farbtemperatur K°:  LED Driver Auswahl: Anwendungsbereiche:
Hangend (HNG) CRI: 80-95 CT22-2200k ND - nicht dimmbar Innenréume, Privathéuser,Hotels,
Aufbau(SFM) Leistung: 75-85 Im/W g%;:g;ggt PH - Phasen Dimmung Kichen, Biiros, Schulen,
Einbau (RC) Temperaturbereich: -20°+50° <137 3000k 010V - 0-10Vdimmbar Klassenrdume, Werkstatten rooms,
Gehduse: Aluminium V: 220-240V CT35-3500Kk DALI - kompatibel usw.
Abdeckung: PMMA, opal Frequenz: 50/60Hz CT40-4000k
Rahmenfarben: CT45-4500k
00-weiB matt BA:112° CT50-5500k
21-matt grau CT60-6000K
Andere Farben auf Anfrage CT65-6500k RoHS V C€|jps2
L mm  Art.Nr. Ref Code Watt LxWxH Lm
106051 06.20.43.01 13W 295x295x15.4 860-1000
W 106052 06.20.44.01 24W 295x595x15.4 1650-1800
106053 06.20.45.01 45W  295x1195x15.4 3310-3850
35 106054 06204601 45W  595x595x15.4 3410-4050
154
schmater Rand
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— ™M Art.Nr. Ref Code Watt LxWxH Lm
w 106055  (06.20.47.01 13W  295x295x7.5 820-960
106056 06.20.48.01 24w 295x595x7.5 1580-1740
106057  06.20.49.01 45W  595x595x7.5 3210-3600
24.5 75
L
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mm —22 Art.Nr. Ref Code Watt Dia Lm
520 106058  06.2050.01  33W 570 2100-2400
9720 106059 06.20.51.01 38W 720 2600-2900
7820 106060  06.20.5201  85W 820 3500-4000
850
70
24
Ly ™ Art.Nr.  RefCode  Watt LxWxH Lm
106061 06.20.53.01 13w 295x295x16.8 820-960
w 106062 06.20.54.01 24W 295x595x16.8 1580-1740
106063 06.20.55.01 45W 595x595x16.8 3210-3600
16.8
randlos

Bestellbeispiel:
106054+45+HNG+21+CT40+DALI
Artikel+W+Pendel+Randfarbe+ LED CCT
+Driver)
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Kassettenleuchten

ELT E

Montagemoglichkeiten

OELTE Licht

Clips fiir Einbaumontage
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Gehause fiir Aufputzmontage

Montageplatte fiir AP Montage
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SFM-CS-2

Montageplatte fiir AP Montage

SF-M-CS-3
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Kassettenleuchten

Montagemoglichkeiten

Aufbauleuchten Wand oder Decke

Einbausatz
Wand und Decke
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Pendelleuchten

Einbausatz Pendel
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Einbausatz
Wand und Decke
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