Leuchten fur den Innenraum ELTE

Kapitel 15

Leseleuchten




ELTE Leseleuchten

Befestigung: Wandaufbau LED: PCD high-power LED Driver Auswahl: Anwendungsbereich
oder -einbau CRI: >80 ND - nicht-dimmbar Hotels, Privathauser
Gehéuse: Aluminium/Stahl Volt: 220-240V PH - Phasendimmung am Bett, Beleuchtung von
f\f:;;lvtazgllalfarﬂgrA Linse Frequenz: 50/60Hz 010V - 0-10V dimmbar Bildern
23-polished chrome Farbtemperatur k°: DALI - Kompatibel

gnﬂere FaLbL?nI auf Anf_rage " gﬁg:ﬁgggt *Lm-Werte basieren auf 3000k

Ropanitngen snd e CCT e | e |7 €€

g *Driver sind separat, sofern nicht anders beschrieben

Art.No. Ref Code Watt mA Lm
115001 12.04.01.01 1W 350 88
115002 12.04.01.02 3W 700 270

+Bestellbeispiel
+115002 (12.04.01.02)+3+103+23+CT30+BA20+ND
+Artikelnummer+W+Typnummer+Farbe+LED-CCT+BA-Code+Driver)
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Leseleuchten

ELT E

Befestigung: Wandaufbau oder -
einbau

Gehause: Aluminium/Stahl
Schutzglas: PMMA Linse

Auswahl Farben:

23-polished chrome

andere Farben auf Anfrage
Schwanenhalsldngen sind auf
Anfrage variierbar

LED: PCD high-power
CRI: >80

Volt: 220-240V
Frequenz: 50/60Hz
Farbtemperatur k°:
CT30-3000k
CT40-4000k

OELT E Licht
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Auslage 323 mm

Auslage 338 mm

LED D.river.AuswahI: Anwendungsbereich
ND - nicht-dimmbar Hotels, Privathduser
PH - Phasendimmung am Bett, Beleuchtung von
010V - 0-10V dimmbar Bildern

DALI - Kompatibel

*Lm Werte basieren auf 3000k

*andere CCT auf Anfrage (;7 P44
*Driver sind separat, sofern nicht anders beschrieben c €

Art.No. Ref Code Watt mA Lm
115003 12.04.02.01 1w 350 88
115004 12.04.02.02 2W 350 180
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ELTE Leseleuchten

Befestigung: Wandaufbau

Anwendungsbereich
Hotels, Privathduser

LED Driver Auswahl:
ND - nicht-dimmbar

LED: PCD high-power
CRI: >80

oder -einbau

Gehause: Aluminium/Stahl
Schutzglas: PMMA Linse
Auswahl Farben:
23-polished chrome

Volt: 220-240V
Frequenz: 50/60Hz
Farbtemperatur k°:

PH - Phasendimmung
010V - 0-10V dimmbar
DALI - Kompatibel

am Bett, Beleuchtung von
Bildern

andere Farben auf Anfrage gig:ﬁgggt *Lm werte basieren auf 3000k
iﬁ?wanenhe_a_lslgngen sind auf *andere CCT auf Anfrage . V C €|1p4s
rage variierbar *Driver sind separat, sofern nicht anders beschrieben
Art.No. Ref Code Watt mA Lm
115005 12.04.03.01 i 350 88
BA-Code:
45°-BA45
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Leseleuchten ELTE

Befestigung: Wandaufbau oder - LED: PCD high-power LED Driver Auswahl: Anwendungsbereich
einbau o CRI: >80 ND - nicht-dimmbar Hotels, Privathauser
Gehéduse: Aluminium/Stahl Volt: 220-240V PH - Phasendimmung am Bett, Beleuchtung von
Schutz IIas: IID)MM.A Linse Frequenz: 50/60Hz 010V - 0-10V dimmbar Bildern
Auswahl Farben: Farbtemperatur k°: DAL - Kompatibel

23-polished chrome CT30-3000k

andere Farben auf Anfrage K *Lm werte basieren auf 3000k

Schwanenhalslangen sind auf CT40-4000 *andere CCT auf Anfrage

Anfrage variierbar *Driver sind separat, sofern nicht anders beschrieben W c € P44

i Art.No. Ref Code Watt mA Lm

o . 115006 12.04.04.01 1w 350 88

115007 12.04.04.02 3w 700 270
BA-Code
20°-BA20
40°-BA40
60°-BAG0
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